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Czujnik solarny ABSOLUTE Digimatic ID-SS
 

Seria 543

Standardowy model czujnika ABSOLUTE Digimatic za-
silany ogniwem fotowoltaicznym, przyjazny dla śro-
dowiska naturalnego i łatwy w użyciu.
Czujnik ABSOLUTE Digimatic Solar ID-SS posiada na-
stępujące zalety:
• ABSOLUTE oznacza, że nie trzeba ustawiać punktu 

zerowego po każdym przywróceniu zasilania, 
oszczędzając czas.

• Nie ma potrzeby wymiany baterii.
• Ogniwo zapewnia właściwą moc przy oświetleniu 

40 LUX.
• Przechowywanie energii w super kondensatorze 

umożliwia pracę w warunkach słabego oświetle-
nia, mniej niż 40 LUX.

• Dostęp do wszystkich funkcji poprzez duże przyjaz-
ne użytkownikowi przyciski.

• Duże znaki wyświetlacza o wysokości 9 mm zapew-
niają dobrą czytelność.

543-500B 543-505B

Metryczne

Nr
Nr-Ścianka

tylna z 
uchem

Zakres
Rozdziel-

czość

Maksymalny 
dopuszczalny 
błąd wskaza-

nia

Histereza
Powtarzal-

ność

Nacisk po-
miarowy

[N]

Waga
ucho/płaski

[g]

543-500B 543-500 12,7 mm 0,001 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤ 1,5 150/140
543-505B 543-505 12,7 mm 0,01 mm 0,02 mm 0,02 mm 0,01 mm ≤ 1,5 150/140

Nr z "B": Płaska ścianka tylna
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Funkcje Seria 543
ORIGIN (zerowanie ABS) 
Wyjście danych DIGIMATIC
Zmiana kierunku zliczania

Specyfikacja techniczna

Dokładność Patrz tabele
(z wyłączeniem błędu 
kwantyzacji)

Skala Pojemnościowy enkoder liniowy 
Absolute

Maks. prędkość 
wrzeciona

Nieograniczna

Ø tulei 8 mm
Końcówka 
pomiarowa

Kulka węglikowa, gwint
M 2,5 x 0,45 mm

Alarm Błąd kompozycji wartości zliczanej
Zasilanie Ogniwo słoneczne od 40 luksów 

oświetlenia
Wyświetlacz LCD, wysokość znaków 9 mm

Wyposażenie specjalne

Nr Opis
905338 Kabel Digimatic, (1 m)
905409 Kabel Digimatic, (2 m)

02AZD880G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 
typ z brzęczykiem

02AZD730G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 
typ IP67

02AZD790F Kabel danych, dla U-WAVE
06AFM380F Kabel Input Tool Direct USB, 2 m
21EZA198 Dźwignia wrzeciona, (modele 12,7 mm)

540774 Wężyk dźwigni wrzeciona, 500 mm
21EZA105 Uchwyt wrzeciona , (modele 12,7mm)

Dla kabla USB Input Tool Direct:
wymagane są przełącznik nożny (937179T), adapter przełącznika nożnego 
USB (06ADV384) i oprogramowanie USB-ITPAK (06AEN846).

Artykuły eksploatacyjne

Nr Opis
901312 Końcówka standardowa, 7,3 mm

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym. Charakterystyki 
produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie 
wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na 
zapytanie.
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Czujnik ABSOLUTE Digimatic typu ID-SX
Funkcje Seria 543
ORIGIN (zerowanie ABS) 
Wyjście danych DIGIMATIC
ON/OFF
Zmiana kierunku zliczania

Specyfikacja techniczna

Dokładność Patrz tabele
(z wyłączeniem błędu 
kwantyzacji)

Skala Pojemnościowy enkoder liniowy 
ABSOLUTE

Maks. prędkość 
wrzeciona

Nieograniczona

Ø tulei 8 mm
Końcówka 
pomiarowa

Kulka węglikowa, gwint
M 2,5 x 0,45 mm

Alarm Niskie napięcie, błąd kompozycji 
wartości zliczanej

Zasilanie 1 bateria SR-44
Czas życia baterii około 18000 godzin (typ 0,001 

mm)
około 20000 godzin (typ 0,01 mm)

Wyświetlacz LCD, wysokość znaków 9 mm

Wyposażenie specjalne

Nr Opis
905338 Kabel Digimatic, (1 m)
905409 Kabel Digimatic, (2 m)

06AFM380F Kabel Input Tool Direct USB, 2 m
02AZD880G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 

typ z brzęczykiem
02AZD730G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 

typ IP67
02AZD790F Kabel danych, dla U-WAVE
21EZA198 Dźwignia wrzeciona, (modele 12,7 mm)

540774 Wężyk dźwigni wrzeciona, 500 mm
21EZA105 Uchwyt wrzeciona , (modele 12,7mm)

238774 Gumowa osłona wrzeciona
Dla kabla USB Input Tool Direct wymagane są:
przełącznik nożny (nr 937179T), adapter przełącznika nożnego USB (nr 
06ADV384)
oraz oprogramowanie USB-ITPAK (nr 06ADV386).
238774 tylko dla 543-794B

Artykuły eksploatacyjne

Nr Opis
901312 Końcówka standardowa, 7,3 mm
938882 Bateria SR-44

02ACA376 Gumowa osłona
wrzeciona, (guma NBR)

02ACA376 tylko dla 543-794B

21EZA198 540774

21EZA105

Seria 543

Niezawodny i łatwy w użyciu czujnik standardowy.
Czujnik ABSOLUTE Digimatic ID-S posiada następujące cechy:
• ABSOLUTE oznacza, że nie trzeba ustawiać punktu zerowego po 

każdym przywróceniu zasilania, oszczędzając czas.
• Dokładność pomiaru utrzymywana jest nawet przy najwyższych prędkościach 

przesuwu wrzeciona.
• Duże 9 mm cyfry wyświetlacza ułatwiają odczyt.
• Wyjątkowo długi czas życia baterii

543-781B 543-790B

543-794B

Metryczne

Nr
Nr-Ścianka

tylna z 
uchem

Zakres
Rozdziel-

czość

Maksymal-
ny dopusz-
czalny błąd 
wskazania

Histereza
Powta-
rzalność

Nacisk po-
miarowy

[N]
Uwagi

Waga
Ucho/
płaska

[g]
543-781B 543-781 12,7 mm 0,01 mm 0,02 mm 0,02 mm 0,01 mm ≤ 1,5 IP42 140/150
543-790B 543-790 12,7 mm 0,001 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤ 1,5 IP42 140/150
543-794B 543-794 12,7 mm 0,001 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤ 2,5 IP53 140/150

Nr z literą "B" : Płaska ścianka tylna
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Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
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Czujnik ABSOLUTE Digimatic typu ID-U
 

Seria 575

Czujnik cyfrowy o wąskiej obudowie o zakresie 25mm.
Czujnik ABSOLUTE Digimatic ID-U posiada następujące zalety:
• ABSOLUTE oznacza, że nie trzeba ustawiać punktu zerowego po każdym przy-

wróceniu zasilania, co oszczędza czas i fatygę.
• Ze względu na zwartą budowę idealny do instalacji w czujnikowych stanowis-

kach pomiarowych.
• Wyjątkowo długi czas życia baterii.

575-121
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Metryczne

Nr Zakres Maksymalny dopuszczalny błąd wskazania
Nacisk pomiarowy

[N]
Masa

[g]
575-121 25,4 mm 0,02 mm ≤ 1,8 140

Funkcje Seria 575
ORIGIN (zerowanie ABS) 
Wyjście danych DIGIMATIC
ON/OFF
Zmiana kierunku zliczania

Specyfikacja techniczna

Dokładność Patrz tabele
(z wyłączeniem błędu 
kwantyzacji)

Rozdzielczość 0,01 mm
Skala Pojemnościowy enkoder 

liniowy ABSOLUTE
Ø tulei 8 mm
Maks. prędkość 
wrzeciona

Nieograniczona

Końcówka 
pomiarowa

Kulka węglikowa, gwint
M 2,5 x 0,45

Alarm Niskiego napięcia, błędu 
kompozycji wartości zliczanej

Zasilanie 1 bateria SR-44
Czas życia baterii około 20000 godzin
Wyświetlacz LCD, wysokość znaków 8,5 mm

Wyposażenie standardowe

Nr Opis
137693 Dźwignia do unoszenia wrzeciona

Wyposażenie specjalne

Nr Opis
905338 Kabel Digimatic, (1 m)
905409 Kabel Digimatic, (2 m)

06AFM380F Kabel Input Tool Direct USB, 2 m
02AZD880G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 

typ z brzęczykiem
02AZD730G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 

typ IP67
02AZD790F Kabel danych, dla U-WAVE

540774 Wężyk dźwigni wrzeciona, 500 mm
02AZD810D U-WAVE-R odbiornik, with U-WAVEPAK

540774: ruchomy zakres pomiarowy maks. 12mm
Dla kabla USB Input Tool Direct wymagane są:
przełącznik nożny (nr 937179T), adapter przełącznika nożnego USB (nr 
06ADV384)
oraz oprogramowanie USB-ITPAK (nr 06ADV386).

Artykuły eksploatacyjne

Nr Opis
938882 Bateria SR-44
901312 Końcówka standardowa, 7,3 mm

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym. Charakterystyki 
produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie 
wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na 
zapytanie.
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Czujnik ABSOLUTE Digimatic ID-C

Obliczanie : f(x) = Ax
Zamontowanie ID-C w uchwycie pomiarowym i 

ustawienie współczynnika mnożenia "A" (wartość z 
zakresu 0,0001 - 99,9999) umożliwia pomiary 

bezpośrednie bez konieczności stosowania tabel 
przeliczeniowych, co poprawia wydajność pomiarów

Obracany wyświetlacz - 330°  
Wyświetlacz może być obracany w zakresie 330°, co 
pozwala na wygodny odczyt wartości bez względu 

na pozycję pracy

Blokowanie ustawień
Zapewnia wiarygodność pomiarów poprzez 

zablokowanie ustawień, co zabezpiecza je przed 
przypadkowym skasowaniem.

Duży wyświetlacz LCD
Duży wyświetlacz zawiera znaki o wysokości 11 

mm, co daje 1,5 raza większą powierzchnię 
odczytową niż w przypadku istniejących dotychczas 

produktów (o wysokości znaków 8,5 mm) i czyni 
odczytywanie wartości pomiaru znacznie 

łatwiejszym

Funkcja oceny tolerancji
2 rodzaje wizualizacji tolerancji

Seria 543

Wielofunkcyjny, niezawodny i łatwy w użyciu cyfrowy czujnik zegarowy.
Czujnik ABSOLUTE Digimatic ID-C posiada następujące zalety:
• ABSOLUTE oznacza, że nie trzeba ustawiać punktu zerowego po 

każdym przywróceniu zasilania tego czujnika, co oszczędza czas.
• Ocena tolerancji GO/±NG po uprzednim ustawieniu granic tolerancji.
• Wykonywanie prostych obliczeń przez wykorzystanie definiowanego przez użyt-

kownika współczynnika równania Ax ('x' przemieszczenie wrzeciona). 
• Duże znaki wyświetlacza o wysokości 11mm zapewniają dobrą

czytelności.
• Obrotowy wyświetlacz obracany w zakresie 330°. 
• Funkcja blokady zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem.

Model o zakresie 12,7 mm

Model o zakresie 25,4 mm

Model o zakresie 50,8 mm
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Modele o zakresie 12,7 mm
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Modele o zakresie 25,4 mm

M2.5X0.45

11

ø
5

9

8
5

.2
1

1
0

.6 9
7

.3

6
5

.3

5
2

7
.3

1
9

.5

ø19.2 31.5

ø8
 0
-0.009

ø4.8

Modele o zakresie 50,8 mm

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
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Czujnik ABSOLUTE Digimatic ID-C
 

Seria 543

Metryczne

Nr
Nr-Ścianka

tylna z 
uchem

Zakres
Rozdziel-

czość

Maksymalny 
dopuszczal-

ny błąd 
wskazania

Histereza
Powtarzal-

ność

Nacisk po-
miarowy

[N]
Uwagi

Masa
[g]

543-390B 543-390 12,7 0,001 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤ 1,5 170

543-394B 543-394 12,7 0,001 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm 0,4 - 0,7
Niski na-

cisk
170

543-400B 543-400 12,7 0,01 mm 0,02 mm 0,02 mm 0,01 mm ≤ 0,9 170

543-404B 543-404 12,7 0,01 mm 0,02 mm 0,02 mm 0,01 mm 0,2 - 0,5
Niski na-

cisk
170

543-470B 25,4 0,001 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤ 1,8 190
543-474B 25,4 0,01 mm 0,02 mm 0,02 mm 0,01 mm ≤ 1,8 190
543-490B 50,8 0,001 mm 0,005 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤ 2,3 260
543-494B 50,8 0,01 mm 0,04 mm 0,02 mm 0,01 mm ≤ 2,3 260

Nr z literą "B" : Płaska ścianka tylna
Specyfikacja modeli o niskiej sile nacisku : patrz poniżej

Uchwyt do podnoszenia wrzeciona

Dźwignia do podnoszenia 
wrzeciona

Dźwignia do podnoszenia 
wrzeciona

Pokrętło do podnoszenia 
wrzeciona Wężyk do podnoszenia wrzeciona 500 

mm
Wężyk do podnoszenia wrzeciona 300 

mm

Orientacja 
wrzeciona

Sprężyna Waga (ok. 0,1N) 
(na wyposażeniu)

Maksymalny nacisk
pomiarowy

Pionowa, w dół  

Tak Tak 0.5N

Tak Nie 0.4N

Nie Tak 0.3N

Nie Nie 0.2N

Pozioma Tak Nie 0.2N

Ustawianie siły nacisku w modelach o 
niskim nacisku pomiarowym

•543-404/404B/405/405B/406/406B

Orientacja 
wrzeciona

Sprężyna Waga (ok. 0,1N) 
(na wyposażeniu)

Maksymalny nacisk 
pomiarowy

Pionowa, w dół  

Tak Tak 0.7N

Tak Nie 0.6N

Nie Tak 0.4N

Nie Nie Bez gwarancji

Pozioma Bez gwarancji

•543-394/394B/395/395B/396/396B

Funkcje Seria 543
ZERO / ABS przełączane
Ocena GO/±NG
Wyjście danych DIGIMATIC
ON/OFF
DATA/HOLD
Funkcja blokady
PRESET
Obliczenia
Zmiana kierunku zliczania
Zmienna rozdzielczość (typ 0,001 mm)

Specyfikacja techniczna

Dokładność Patrz tabele
(z wyłączeniem błędu 
kwantyzacji)

Skala Pojemnościowy enkoder liniowy 
ABSOLUTE

Maks. prędkość 
wrzeciona

Nieograniczona

Ø tulei 8 mm
Końcówka 
pomiarowa

Kulka węglikowa, gwint
M 2,5 x 0,45 mm

Alarm Niskiego napięcia, błąd 
kompozycji wartości zliczanej, 
błąd przepełnienia, błąd 
ustawienia granicy tolerancji

Zasilanie 1 bateria SR-44
Czas życia baterii około 7000 godzin
Wyświetlacz LCD, wysokość znaków 11 mm, 

zakres obrotu 330°

Wyposażenie specjalne

Nr Opis
905338 Kabel Digimatic, (1 m)
905409 Kabel Digimatic, (2 m)

06AFM380F Kabel Input Tool Direct USB, 2 m
02AZD730G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 

typ IP67
02AZD880G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 

typ z brzęczykiem
02AZD790F Kabel danych, dla U-WAVE
21EZA198 Dźwignia wrzeciona, (modele 12,7 mm)

540774 Wężyk dźwigni wrzeciona, 500 mm
901975 Wężyk dźwigni wrzeciona, 300 mm

21EZA105 Uchwyt wrzeciona , (modele 12,7mm)
21EZA197 Zaczep wrzeciona , (modele 25,4mm)
21EZA200 Zaczep wrzeciona, (modele 50,8mm)

137693 Dźwignia do unoszenia wrzeciona
02ACA571 Dodatkowa sprężyna wrzeciona, 

(modele 25,4 mm)
02ACA773 Dodatkowa sprężyna wrzeciona, 

(modele 50,8 mm)
02ACA571/02ACA773 : wymagane przy odwróconej orientacji czujnika
21EZA105 : niedostępne dla modeli o niskim nacisku pomiarowym
540774 : zakres przemieszczenia maks. 28 mm

Artykuły eksploatacyjne

Nr Opis
938882 Bateria SR-44
901312 Końcówka standardowa, 7,3 mm

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym. Charakterystyki 
produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie 
wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na 
zapytanie.
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Czujnik ABSOLUTE Digimatic ID-C
z funkcją Maks/Min/Bicie

Funkcje Seria 543
PRESET (x3)
ZERO / ABS przełączane
Ocena GO/±NG
Wyjście danych DIGIMATIC
ON/OFF
Zmiana zakresu paska analogowego
Podtrzymywanie wartość Min/Maks
Funkcja blokady
Tryb szybkiego pomiaru
Obliczenia
Zmiana kierunku zliczania

Specyfikacja techniczna

Dokładność Patrz tabele
(z wyłączeniem błędu 
kwantyzacji)

Nacisk pomiarowy ≤ 1,5 N
Skala Pojemnościowy enkoder liniowy 

ABSOLUTE
Maks. prędkość 
wrzeciona

Nieograniczona

Ø tulei 8 mm
Częstotliwość 
próbkowania

Tryb standardowy: 10 1/s
Tryb "szybki": 50 1/s*

Końcówka 
pomiarowa

Kulka węglikowa, gwint
M 2,5 x 0,45 mm

Alarm Wskazanie niskiego napięcia, 
błąd kompozycji wartości 
zliczanej, błąd przepełnienia, 
błąd ustawiania granic tolerancji

Zasilanie 1 bateria CR-2032
Czas życia baterii Tryb standardowy: około 1 roku

Tryb "Fast": około 4 miesięcy
Wyświetlacz LCD, wysokość znaków: 8 mm

Zakres obrotu 330°

Wyposażenie specjalne

Nr Opis
905338 Kabel Digimatic, (1 m)
905409 Kabel Digimatic, (2 m)

06AFM380F Kabel Input Tool Direct USB, 2 m
02AZD880G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 

typ z brzęczykiem
02AZD730G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 

typ IP67
02AZD790F Kabel danych, dla U-WAVE
21EZA198 Dźwignia wrzeciona, (modele 12,7 mm)

540774 Wężyk dźwigni wrzeciona, 500 mm
21EZA313 Interfejs USB, do konfiguracji z 

komputera

Artykuły eksploatacyjne

Nr Opis
05SAA217D Bateria litowa CR-2032, 1 szt.

901312 Końcówka standardowa, 7,3 mm

Zeskanuj kod QR urządzeniem mobilnym i oglądaj 
wideo produktowe na YouTube

*Jeśli ruch wrzeciona jest szybszy niż 50 µm/s, wartości 
szczytowe mogą być niedokładne

Seria 543

Czujnik zegarowy z funkcją zatrzymania wartości MAX/MIN/RANGE posiada nastę-
pujące cechy:
• Wyświetlanie wartości MAX/MIN/RANGE
• Wysoka częstotliwość próbkowania 50 razy/s.
• ABSOLUTE oznacza, że nie trzeba ustawiać punktu zerowego po 

każdym przywróceniu zasilania tego czujnika, co oszczędza czas.
• Czujnik posiada funkcję obliczeń wg. wzoru Ax poszerzającą zakres zastosowań.
• Funkcja MAX/MIN/RANGE dla wskazania szczytowych wartości
• Łatwe i intuicyjne menu
• Interfejs USB dostępny poprzez dedykowane oprogramowanie

543-300B
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Metryczne

Nr
Nr-Ścianka

tylna z uchem
Zakres Rozdzielczość

Maksymalny dopuszczalny 
błąd wskazania

Histereza Powtarzalność
Masa

[g]
543-300B 543-300 12,7 mm 0,001 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm 170

A

B

C

Point A

Point C

Point B

Point D

Pomiary różnicy wymiarów/bicia
Przykład : Czujnik przemieszczany jest od punktu A do D :
Różnica (lub bicie całkowite) wyświetlana jest jako A.
Wymiary B (wartość maksymalna) i C (wartość minimalna)
można wywoływać z pamięci poprzez naciskanie przycisków w odpowiedniej 
kolejności.

543-300B
7001-10

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
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Czujnik ABSOLUTE Digimatic typu ID-C z funkcją 
obliczeń

 

Seria 543

Elektroniczny wielofunkcyjny czujnik zegarowy z funkcją wykonywania obliczeń Ax 
+ B + Cx-1, posiadający następujące cechy:
• Czujnik posiada funkcję obliczeń wg. wzoru poszerzającą zakres zastosowań.
• Współczynniki równania A, B i C mogą być określane dowolnie.

X = przemieszczenie wrzeciona.
• ABSOLUTE oznacza, że nie trzeba ustawiać punktu zerowego po 

każdym przywróceniu zasilania tego czujnika, co oszczędza czas.
• Funkcja MAX/MIN/Range dla wskazania szczytowych wartości
• 50 pomiarów na sekundę w trybie "Fast"
• Łatwe i intuicyjne menu
• Interfejs USB dostępny poprzez dedykowane oprogramowanie

543-340B

543-590B

543-595B

Metryczne

Nr Zakres Maksymalny dopuszczalny błąd wskazania Histereza Powtarzalność
Nacisk pomiarowy

[N]
Masa

[g]
543-340B 12,7 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤ 1,5 170
543-590B 25,5 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤ 1,8 190
543-595B 50,8 mm 0,006 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤ 2,3 260

Nr Promień
21FAJ394 25-70 mm
K541281 50-100 mm
K541282 100-200 mm
21FAJ395 zewnętrzne: 45-140 mm / wewnętrze: 65-100 mm

Dokładność pomiaru promienia przy wykorzystaniu mostków pomiarowych zależy od wartości promienia mierzonego i odchyłki kształtu 
przedmiotu mierzonego.

Funkcje Seria 543
PRESET (x3)
ZERO / ABS przełączane
Ocena GO/±NG
Wyjście danych DIGIMATIC
ON/OFF
DATA/HOLD
Zmiana zakresu paska analogowego
Podtrzymywanie wartość Min/Maks
Funkcja blokady
Przełączanie rozdzielczości
Tryb szybkiego pomiaru
Obliczenia

Specyfikacja techniczna

Dokładność Patrz tabele
(z wyłączeniem błędu kwantyzacji)

Rozdzielczość 0,0002/ 0,0005/ 0,001/
0,002/ 0,005/
0,01/ 0,02/ 0,05/
0,1/ 0,2/ 0,5/ 1 mm
(rozdzielczość skali 0,001 mm)

Skala Pojemnościowy enkoder liniowy 
ABSOLUTE

Maks. prędkość 
wrzeciona

Nieograniczona

Ø tulei 8 mm
Częstotliwość 
próbkowania

Tryb standard: 10 1/s
Tryb "szybki" 50 1/s

Końcówka 
pomiarowa

Kulka węglikowa, gwint
M 2,5 x 0,45 mm

Alarm Wskazanie niskiego napięcia, 
błąd kompozycji wartości 
zliczanej, błąd przepełnienia, błąd 
ustawiania granic tolerancji

Zasilanie 1 bateria CR-2032
Czas życia baterii Tryb standardowy: około 1 roku

Tryb "Fast": około 4 miesięcy
Wyświetlacz LCD, wysokość znaków: 8 mm

Zakres obrotu 330°

Wyposażenie specjalne

Nr Opis
905338 Kabel Digimatic, (1 m)
905409 Kabel Digimatic, (2 m)

06AFM380F Kabel Input Tool Direct USB, 2 m
02AZD880G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 

typ z brzęczykiem
02AZD730G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 

typ IP67
02AZD790F Kabel danych, dla U-WAVE
21EZA198 Dźwignia wrzeciona, (modele 12,7 mm)

540774 Wężyk dźwigni wrzeciona, 500 mm
21EZA313 Interfejs USB, do konfiguracji z 

komputera
21FAJ394 Mostek pomiarowy dla czujnika 

zegarowego, Promień 25-70 mm
K541281 Mostek pomiarowy zakres IDC,

50-100 mm, IDC, 50-100 mm
K541282 Mostek pomiarowy zakres IDC, 100-200 

mm, Promień 100-200 mm
21FAJ395 Mostek z rolkami. Zakres 45-140 mm, 

Wewnętrzne: 65-100 mm

Artykuły eksploatacyjne

Nr Opis
05SAA217D Bateria litowa CR-2032, 1 szt.

901312 Końcówka standardowa, 7,3 mm

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym. Charakterystyki 
produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie 
wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na 
zapytanie.
     

240 Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
     

 

 



 

Czujnik ABSOLUTE Digimatic typu ID-C z funkcją 
obliczeń

21FAJ394

K541281

K541282

21FAJ395

Oprogramowanie sterujące dostępne pod adresem 
www.mitutoyo.eu (wymagana rejestracja). Interfejs 

USB 21EZA313 jest wymagany.

Zeskanuj kod QR swoim urządzeniem mobilnym i 
oglądaj na YouTube filmy z naszymi produktami.
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25,4 mm zakres pomiarowy
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50,8 mm zakres pomiarowy

K541282 Rozwiązania użytkownika Rozwiązania użytkownika

21FAJ395 21FAJ395

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
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Cyfrowy czujnik średnicówkowy ABSOLUTE 
Digimatic ID-C

 

Seria 543

Czujnik zaprojektowany do pomiarów wewnętrznych średnicówkami
Posiada następujące cechy:
• Zatrzymanie wartości minimalnej dla łatwego znalezienia średnicy
• Analogowy pasek pomiaru (12 przełączalnych skal)
• Pasek analogowy ułatwia ocenę wzrokową pomiaru
• Tolerancja GO/+-NGO
• Tryb szybkich pomiarów 10-1/s dla wiarygodnych wartości szczytowych
• Łatwe ustawienia przez menu
• Możliwość konfiguracji z poziomu PC z użyciem interfejsu USB

543-310B

Metryczne

Nr Zakres Rozdzielczość
Maksymalny dopuszczal-

ny błąd wskazania
Histereza Powtarzalność

Nacisk pomiarowy
[N]

Masa
[g]

543-310B 12,7 mm 0,001/0,01 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤ 1,5 170

Funkcje Seria 543
PRESET (x3)
Ocena GO/±NG
Wyjście danych DIGIMATIC
ON/OFF
DATA/HOLD
Zmiana zakresu paska analogowego
Wychwytywanie wartości Min
Funkcja blokady
Tryb szybkiego pomiaru

Specyfikacja techniczna

Dokładność Patrz specyfikacja (z 
wyłączeniem błędu kwantyzacji)

Maks. prędkość 
wrzeciona

Nieograniczona

Częstotliwość 
próbkowania

Tryb standardowy: 10 1/s
Tryb "szybki": 50 1/s*

Końcówka 
pomiarowa

Kulka węglikowa
gwint: M 2,5 x 0,45

Alarm Niskiego napięcia, błąd 
kompozycji wartości zliczanej, 
błąd przepełnienia, błąd 
ustawienia granicy tolerancji

Skala Enkoder pojemnościowy 
ABSOLUTE

Zasilanie 1 bateria CR-2032
Ø tulei 8 mm
Czas życia baterii Tryb standardowy ok. 1 rok, tryb 

szybki "fast" ok. 4,5 miesiąca
Wyświetlacz LCD wysokość cyfr 8 mm, 

obrotowy 330°

Wyposażenie specjalne

Nr Opis
905338 Kabel Digimatic, (1 m)
905409 Kabel Digimatic, (2 m)

06AFM380F Kabel Input Tool Direct USB, 2 m
02AZD880G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 

typ z brzęczykiem
02AZD730G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 

typ IP67
02AZD790F Kabel danych, dla U-WAVE
21EZA313 Interfejs USB, do konfiguracji z 

komputera

Artykuły eksploatacyjne

Nr Opis
05SAA217D Bateria litowa CR-2032, 1 szt.

901312 Końcówka standardowa, 7,3 mm

Zeskanuj kod QR urządzeniem mobilnym i oglądaj 
wideo produktowe na YouTube
* jeśli ruch wrzeciona jest szybszy niż 50 µm/s, wartości 
szczytowe mogą być niedokładne

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym. Charakterystyki 
produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie 
wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na 
zapytanie.
     

242 Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
     

 

 



 

Czujnik ABSOLUTE Digimatic z sygnałem ID-C
Funkcje Seria 543
Sygnał wyjściowy:
Otwarty kolektor NPN,
(+NG, OK, -NG)
Sygnał wejściowy:
Wejście beznapięciowe,
(PRESET_RECALL/ZERO, HOLD_RESET)
PRESET (x3)
ZERO / ABS przełączane
Ocena GO/±NG
ON/OFF
Zmiana zakresu paska analogowego
Sygnalizacja LED oceny tolerancji 
Funkcja blokady
Obliczenia
Wyświetlanie tolerancji
Zmiana kierunku zliczania
Podtrzymywanie wartość Min/Maks

Specyfikacja techniczna

Dokładność Patrz tabele
(z wyłączeniem błędu kwantyzacji)

Skala Pojemnościowy enkoder liniowy 
ABSOLUTE

Maks. prędkość 
wrzeciona

Nieograniczona

Ø tulei 8 mm
Częstotliwość 
próbkowania

100 razy/sek.
(Jeśli ruch wrzeciona jest szybszy 
niż 0,1 mm/s, wartości szczytowe 
mogą być niedokładne)

Końcówka 
pomiarowa Kulka węglikowa, gwint

M 2,5 x 0,45 mm
Alarm Niskiego napięcia, błąd 

kompozycji wartości zliczanej, 
błąd przepełnienia, błąd 
ustawiania granic tolerancji

Zasilanie Prąd stały, 5 - 24V
Wyświetlacz LCD, wysokość znaków 8 mm
Dostawa Z 4 m kablem sygnałowym. Jeden 

koniec umieszczany jest w 
przyrządzie, drugi koniec bez 
złącza.

Wyposażenie specjalne

Nr Opis
21EZA198 Dźwignia wrzeciona, (modele 12,7 mm)

540774 Wężyk dźwigni wrzeciona, 500 mm
21EZA105 Uchwyt wrzeciona , (modele 12,7mm)

238774 Gumowa osłona wrzeciona

Artykuły eksploatacyjne

Nr Opis
02ACA376 Gumowa osłona

wrzeciona, (guma NBR)
901312 Końcówka standardowa, 7,3 mm

GO

+NG

-NG

Seria 543

Czujnik zasilany z zewnątrz, z "beznapięciowym" (zdalne sterowanie) wejściem syg-
nału i wyjściem sygnału typu "otwarty kolektor NPN", posiadający następujące ce-
chy:
• Stopień ochrony IP54
• Pomiary MAX/MIN/RANGE 
• Możliwość zapisu trzech wartości Preset oraz Tolerancji
• Tryb szybkiego pomiaru (50/s)
• Funkcja obliczeniowa Ax (Współczynnik A dowolnie definiowany, x = przemie-

szczenie wrzeciona)
• Analogowy wykres na wyświetlaczu (do wyboru 12 skali)
• Ocena tolerancji GO/±NG

543-350B
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Metryczne

Nr
Nr-Ścianka

tylna z uchem
Zakres

Rozdziel-
czość

Maksymalny dopusz-
czalny błąd wskaza-

nia
Histereza

Powtarzal-
ność

Nacisk 
pom.

Masa
[g]

543-350B 543-350 12,7 mm 0,001 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤2,5N 285

 

Nazwa sygnału 
Wynik oceny tolerancji  Sensor signal synthesizing error  

Overflow error of display value -NG OK +NG 

Negatywna
 

 

−NG  (Pomarańcz.) Niski Wysoki Wysoki Wysoki 

OK (Zielony) Wysoki Niski Wysoki Wysoki 

+NG (Brązowy) Wysoki Wysoki Niski Wysoki 

Pozytywna
 

 

−NG  (Pomarańcz.) Wysoki Niski Niski Niski 

OK (Zielony) Niski Wysoki Niski Niski 

+NG (Brązowy) Niski Niski Wysoki Niski 

 

Logika sygnałów 

wyjściowych

Tryb standardowy, tryb wartości maksymalnej, tryb wartości minimalnej

1.2 kΩ IN

GND Switch, etc.

DC 5 ~ 24 V Input current:
20 mA or less

Wejście obwodu

OUT

GND

Load

External
power supply

Load voltage: 5 ∼ 24 V DC
Maximum load current: 100 mA or less

Wyjście obwodu

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
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Czujnik ABSOLUTE Digimatic typu ID-N
 

Seria 543

Model wąski z prostopadłym wrzecionem, bardzo elastyczny i trwały.
Czujnik ABSOLUTE Digimatic ID-N posiada następujące cechy:
• Wąska obudowa jest korzystna przy pomiarach wielopunktowych.
• ABSOLUTE oznacza, że nie trzeba ustawiać punktu zerowego po 

każdym przywróceniu zasilania tego czujnika, co oszczędza czas.
•  Doskonała odporność na wnikanie pyłu i wody (klasa ochrony IP66) 

umożliwiająca stosowanie tego produktu przy maszynach obrób-
czych, gdzie może dochodzić do zachlapania chłodziwem.

• Przełączana orientacja wyświetlacza daje więcej możliwości zamo-
cowania.

• Funkcja oceny tolerancji GO/±NG po uprzednim ustawieniu granic 
tolerancji. 

543-575

Więcej opcji montażu dzięki przełączanej
orientacji wyświetlacza (obserwacja z góry)

Szerokość 35 mm zamiast standardowej 
szerokości czujników Digimatic 60 mm

Metryczne

Nr Zakres Rozdzielczość Maksymalny dopuszczalny błąd wskazania
Nacisk pomiarowy

[N]
Masa

[g]
543-570 12,7 mm 0,01 mm 0,02 mm ≤ 2,5 130
543-575 12,7 mm 0,001 mm 0,003 mm ≤ 2,5 130
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Funkcje Seria 543
Ocena GO/±NG
Wyjście danych DIGIMATIC
ON/OFF
DATA/HOLD
Sygnał wejściowy
PRESET lub zerowanie zewnętrzne
PRESET
Zmiana kierunku zliczania
Zmienna rozdzielczość (typ 0,001 mm)

Specyfikacja techniczna

Dokładność Patrz tabele
(z wyłączeniem błędu 
kwantyzacji)

Skala Pojemnościowy enkoder liniowy 
ABSOLUTE

Maks. prędkość 
wrzeciona

Nieograniczona

Ø tulei 8 mm
Końcówka 
pomiarowa

Kulka węglikowa, gwint M 2,5 x 
0,45 mm

Alarm Niskiego napięcia, błąd 
kompozycji wartości zliczanej, 
błąd przepełnienia, błąd 
ustawiania granic tolerancji

Zasilanie 1 bateria SR-44
Czas życia baterii ok. 7000 godzin
Wyświetlacz LCD, wysokość znaków: 6,2 mm

Wyposażenie specjalne

Nr Opis
21EAA194 Kabel łączący
21EAA190 Kabel Digimatic 2 m

06AFM380G Kabel USB Input Tool Direct, 2 m
02AZD880G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 

typ z brzęczykiem
02AZD730G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 

typ IP67
02AZD790G Kabel, dla U-WAVE-T
21EAA210 Kabel Digimatic do zewn. ustawiania 

preset/zero, (1m)
21EAA211 Kabel Digimatic do zewn. ustawiania 

preset/zero, (2m)
238774 Gumowa osłona wrzeciona

21EZA145 Ścianka, tylna z uchem
21EZA105 Uchwyt wrzeciona , (modele 12,7mm)

Artykuły eksploatacyjne

Nr Opis
938882 Bateria SR-44
901312 Końcówka standardowa, 7,3 mm

02ACA376 Gumowa osłona
wrzeciona, (guma NBR)

21EAA194

194EAA210

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym. Charakterystyki 
produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie 
wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na 
zapytanie.
     

244 Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
     

 

 



 

Czujnik ABSOLUTE Digimatic typu ID-B
Funkcje Seria 543
Ocena GO/±NG
Wyjście danych DIGIMATIC
ON/OFF
DATA/HOLD
Sygnał wejściowy
PRESET lub zerowanie zewnętrzne
PRESET
Zmiana kierunku zliczania
Zmienna rozdzielczość (typ 0,001 mm)

Specyfikacja techniczna

Dokładność Patrz tabele
(z wyłączeniem błędu 
kwantyzacji)

Skala Pojemnościowy enkoder liniowy 
ABSOLUTE

Ø tulei 8 mm
Maks. prędkość 
wrzeciona

Nieograniczona

Alarm Niskiego napięcia, błąd 
kompozycji wartości zliczanej, 
błąd przepełnienia, błąd 
ustawiania granic tolerancji

Zasilanie 1 bateria SR-44
Czas życia baterii około 7 000 godzin
Wyświetlacz LCD, wysokość znaków 6,2 mm

Wyposażenie specjalne

Nr Opis
21EAA194 Kabel łączący
21EAA190 Kabel Digimatic 2 m

06AFM380G Kabel USB Input Tool Direct, 2 m
02AZD880G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 

typ z brzęczykiem
02AZD730G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 

typ IP67
02AZD790G Kabel, dla U-WAVE-T
21EAA210 Kabel Digimatic do zewn. ustawiania 

preset/zero, (1m)
21EAA211 Kabel Digimatic do zewn. ustawiania 

preset/zero, (2m)
21EAA212 Gumowa osłona wrzeciona, dla serii ID-

B
21EZA145 Ścianka, tylna z uchem

Artykuły eksploatacyjne

Nr Opis
938882 Bateria SR-44
901312 Końcówka standardowa, 7,3 mm
125317 Gumowa osłona wrzeciona, (guma NBR)

21EAA194

21EAA210

Seria 543

Model wąski z prostopadłym wrzecionem, bardzo elastyczny i trwały.
Czujnik ABSOLUTE Digimatic ID-B posiada następujące cechy:
• Wąska obudowa jest korzystna przy pomiarach wielopunktowych.
• ABSOLUTE oznacza, że nie trzeba ustawiać punktu zerowego po 

każdym przywróceniu zasilania.
• Doskonała odporność na wnikanie pyłu i wody (klasa ochrony IP66) 

umożliwiająca stosowanie tego produktu przy maszynach obrób-
czych, gdzie może dochodzić do zachlapania chłodziwem.

• Przełączana orientacja wyświetlacza daje więcej możliwości zamo-
cowania.

• Funkcja oceny tolerancji GO/±NG 

543-580

Więcej opcji montażu dzięki przełączanej
orientacji wyświetlacza (obserwacja z góry) IP66

Metryczne

Nr Zakres Rozdzielczość Maksymalny dopuszczalny błąd wskazania
Nacisk pomiarowy

[N]
Masa

[g]
543-580 50,8 mm 0,01 mm 0,02 mm ≤ 2 130
543-585 50,8 mm 0,001 mm 0,003 mm ≤ 2 130

M2.5x0.45

21
.7

10 - 13

6.
5

80
.5

49
.4

20 - 22.5

5.
6

44.3
7.635

ù8 0
-0.008

15
.2

4

7.
3

6.
2

66
.2

46
.3

40
.7

2-
R

3.
25

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
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Macka pomiarowa do wymiarów zewnętrznych
Wyposażenie specjalne

Nr Opis
011530 Uchwyt statywu, 8mm trzpień

Z wyłączeniem 209-603, 209-843

209-402

209-405

209-406

209-843

Rysunki 1/2/6/7

Rysunki 3/4/5/8
(1) Maksymalny zasięg ramion wzdłuż mierzonego 

przedmiotu 
(2) Maksymalna głębokość penetracji górnej końcówki 
(3) Maksymalna głębokość penetracji dolnej końcówki

Seria 209

Metryczne Końcówki pomiarowe : promień skosu 0,4 mm (209-405), 0,75 (209-921)

Nr
Zakres
[mm]

Dokładność Nacisk pom.
Podziałka

[mm]
Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Typ

Masa
[g]

209-405 0-20 0,03 mm 1,1 - 1,6 N 0,01 24,6 24,6 85 Rys. 1 210
209-921 0-50 0,05 mm 0,8 - 1,7 N 0,05 30 30 167 Rys. 2 430

Metryczne Końcówki pomiarowe: kulka z węglika spiekanego Ø 1,5 mm, Ø 3 mm (209-911)

Nr
Zakres
[mm]

Dokładność Nacisk pom.
Podziałka

[mm]
Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Typ

Masa
[g]

209-911 0-50 0,05 mm 0,8 - 1,7 N 0,05 30 30 167 Rys. 2 430
209-402 0-10 0,015 mm 0,8 - 1,2 N 0,005 19,1 18,6 35 Rys. 2 170
209-404 0-20 0,03 mm 1,1 - 1,6 N 0,01 24,7 24,6 85 Rys. 2 210
209-407 0-20 0,03 mm 1,1 - 1,6 N 0,01 24,7 2,5 85 Rys. 4 200

Metryczne Końcówki pomiarowe : Kulki węglikowe ø 1,5 mm / Stożki węglikowe 0,4 mm

Nr
Zakres
[mm]

Dokładność Nacisk pom.
Podziałka

[mm]
Hb (2)

[mm]
L (1)

[mm]
Typ

Masa
[g]

209-401 0-10 0,015 mm 0,8 - 1,2 N 0,005 18,8 35 Rys. 8 165
209-406 0-20 0,03 mm 1,1 - 1,6 N 0,01 24,7 80 Rys. 3 200

Metryczne Końcówki pomiarowe : Kulka węglikowa ø2 mm / promień 0,5 mm

Nr
Zakres
[mm]

Dokładność Nacisk pom.
Podziałka

[mm]
Hb (2)

[mm]
L (1)

[mm]
Typ

Masa
[g]

209-603 0-10 0,1 mm 0,3 - 1,3 N 0,1 5 36 Rys. 5 40

Metryczne Końcówki pomiarowe : Kulka węglikowa ø3 mm (209-912), ø2 mm (209-843)

Nr
Zakres
[mm]

Dokładność Nacisk pom.
Podziałka

[mm]
Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Typ

Masa
[g]

209-912 0-50 0,05 mm 0,8 - 1,7 N 0,05 30 4,3 169 Rys. 4 400
209-843 0-10 0,1 mm 0,3 - 1,3 N 0,1 5 5 36 Rys. 7 40

Metryczne Końcówki pomiarowe : Talerzyki ø6 mm

Nr
Zakres
[mm]

Dokładność Nacisk pom.
Podziałka

[mm]
Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Typ

Masa
[g]

209-403 0-10 0,02 mm 0,8 - 1,2 N 0,005 21,7 14,8 36 Rys. 6 175

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3 Rysunek 4

Rysunek 5 Rysunek 6 Rysunek 7 Rysunek 8

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
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Macka pomiarowa Digimatic do pomiarów 
zewnętrznych

 

Seria 209

209-572

209-913

Końcówki pomiarowe : Kulki węglikowe ø1,5 mm

Nr
Zakres
[mm]

Dokładność Nacisk pom.
Podziałka

[mm]
Przycisk SET Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Typ

Masa
[g]

209-570 0-10 0,015 mm 0,8 - 1,2 N 0,005 Tak 19,1 18,6 35 Rys. 1 240
209-572 0-20 0,03 mm 1,1 - 1,6 N 0,01 Tak 24,7 24,6 85 Rys. 1 280
209-573 0-20 0,03 mm 1,1 - 1,6 N 0,01 Tak 24,7 2,5 80 Rys. 2 270

Końcówki pomiarowe : Kulka węglikowa ø3 mm

Nr
Zakres
[mm]

Dokładność Nacisk pom.
Podziałka

[mm]
Przycisk SET Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Typ

Masa
[g]

209-913 0-30 0,04 mm 0,9 - 1,6 N 0,02 Tak 30 30 114 Rys. 1 430
209-914 0-30 0,04 mm 0,9 - 1,6 N 0,02 Tak 30 4 116 Rys. 2 410

Końcówki pomiarowe : Talerzyki ø10 mm

Nr
Zakres
[mm]

Dokładność Nacisk pom.
Podziałka

[mm]
Przycisk SET Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Typ

Masa
[g]

209-571 0-10 0,02 mm 0,8 - 1,2 N 0,005 Tak 21,7 14,8 35 Rys. 3 245

Końcówki pomiarowe : Powierzchnie talerzykowe ø50 mm

Nr
Zakres
[mm]

Dokładność Nacisk pom.
Podziałka

[mm]
Przycisk SET Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Typ

Masa
[g]

209-915 0-30 0,04 0,9 - 1,6 N 0,02 Tak 36 24 116 Rys. 4 430

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3 Rysunek 4

Funkcje Seria 209
Klawisz DATA
Wyjście danych

Specyfikacja techniczna

Dostawa Zawiera baterię oraz certyfikat sprawdzenia

Wyposażenie specjalne

Nr Opis
011551 Adapter interfejsu Digimatic, dla serii 

209
937387 Kabel Digimatic, 1 m
965013 Kabel Digimatic, okrągły 6 stykowy, 2 m

06AFM380E Kabel USB ITD, 2 m
02AZD880G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 

typ z brzęczykiem
02AZD730G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 

typ IP67
02AZD790E Kabel, sygnałowy U-Wave

011530 Uchwyt statywu, 8mm trzpień

Artykuły eksploatacyjne

Nr Opis
011511-1 Bateria LR03 (AAA), 4x

209-915

011551

011530

(1) Maksymalny zasięg ramion wzdłuż mierzonego 
przedmiotu 
(2) Maksymalna głębokość penetracji górnej końcówki 
(3) Maksymalna głębokość penetracji dolnej końcówki

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym. Charakterystyki 
produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie 
wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na 
zapytanie.
     

294 Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
     

 

 



 

Macka pomiarowa Digimatic do pomiarów 
zewnętrznych

Funkcje Seria 209
Przycisk SET
Klawisz DATA
Odczyt MAX
Odczyt MIN
Przełączanie ABS/INC
Funkcja HOLD
Wyjście danych
Kontrolka tolerancji (zielona/czerwona)
Ocena tolerancji
Zmiana kierunku zliczania

Specyfikacja techniczna

Zasilanie 2 baterie LR3 AAA
Dostawa Zawiera baterię oraz certyfikt sprawdzenia

Wyposażenie specjalne

Nr Opis
937387 Kabel Digimatic, 1 m
965013 Kabel Digimatic, okrągły 6 stykowy, 2 m

06AFM380E Kabel USB ITD, 2 m
02AZD790E Kabel, sygnałowy U-Wave

011530 Uchwyt statywu, 8mm trzpień
011551 Adapter interfejsu Digimatic, dla serii 

209

Artykuły eksploatacyjne

Nr Opis
011511-1 Bateria LR03 (AAA), 4x

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3

011530

(1) Maksymalny zasięg ramion wzdłuż mierzonego 
przedmiotu  

(2) Maksymalna głębokość penetracji górnej końcówki 
(3) Maksymalna głębokość penetracji dolnej końcówki

Seria 209

209-918

Końcówki pomiarowe : Kulka węglikowa ø3 mm

Nr
Zakres
[mm]

Dokładność Nacisk pom.
Podziałka

[mm]
Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Typ

Masa
[g]

209-918 0-50 0,06 mm 0,8 - 1,7 N 0,02 30 30 167 Rys. 1 490
209-919 0-50 0,06 mm 0,8 - 1,7 N 0,02 30 4,3 169 Rys. 2 460

Końcówki pomiarowe : Powierzchnie talerzykowe ø50 mm

Nr
Zakres
[mm]

Dokładność Nacisk pom.
Podziałka

[mm]
Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Typ

Masa
[g]

209-920 0-50 0,08 mm 0,8 - 1,7 N 0,02 36 24 167 Rys. 3 500

A ( 1 : 1 )

A

3
0

3
0

1
7
1

167

7
0



310

12

1
2

4

 3  HM
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A ( 1 : 1 )

A

3
0 7
0


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1
2

4
,6

1
2
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16
,4

4
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209-919

3
6

2
4

17
2

167

7
0



333

5

50

209-920

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
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